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常规配件/附件

PM10 采样头
产品型号：PM10

产品名称：美式 PM10 采样头

适用机型：LVS / PNS

PM10 采样头
产品型号：SH10-47（PM10）

产品名称：欧式 PM10 采样头

适用机型：MVS / PNS

PM2.5 采样头
产品型号：SH2.5-47（PM2.5）

产品名称：欧式 PM2.5 采样头

适用机型：MVS / PNS

PM1 采样头
产品型号：SH-47（PM1）

产品名称：PM1 采样头

适用机型：MVS / PNS

VSCCA PM2.5 切割器
产品型号：VSCCA（BGI）

产品名称：美式旋风式 PM2.5 切割器

适用机型：LVS / PNS

01  采样头 / 切割器
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02  工程塑料箱 / 支撑架 / 防水保护
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工程塑料箱
产品名称：工程塑料箱

产品材料：工程塑料

适用范围：LVS / MVS / APM

防水插座组合箱
产品名称：防水插座组合箱（4插座）

产品规格：额定功率2500W，12米电源线

适用机型：所有机型

防护等级： IP66

防水插座
产品名称：防水插座

额定功率：2500W

适用机型：所有机型

防护等级： IP66

防水插头
产品名称：防水插头

适用机型：所有机型

防护等级： IP66

仪器三脚架
产品名称：仪器三脚架（含便携箱）

产品规格：820mm×780mm×700mm

产品重量：6.5kg

适用机型：LVS / MVS

仪器四脚架
产品名称：仪器四脚架（含便携箱）

产品规格：1000mm×510mm×560mm

产品重量：24.5kg

适用机型：LVS+AFC / MVS+AFC

底部支架
产品名称：PNS 底部支架

产品规格：810mm×730mm×135mm

产品重量：4.7kg

适用机型：PNS
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滤膜盒
产品名称：滤膜盒

产品名称：美式 PM10 采样头

规格用途：47mm滤膜储存

玻璃纤维滤膜
产品名称：47mm玻璃纤维滤膜

规格用途：直径47mm，孔径1.6μm

100片/盒，用于大气颗粒物采样

石英滤膜
产品名称：47mm石英滤膜

规格用途：直径47mm，孔径2.2μm

100片/盒，用于大气颗粒物采样

聚四氟乙烯滤膜
产品型号：47mm聚四氟乙烯滤膜

规格用途：直径47mm，孔径2μm

25片/盒，用于大气颗粒物采样

玻璃纤维滤膜
产品型号：47mm玻璃纤维滤膜

规格用途：直径47mm，孔径2μm

100片/盒，用于大气颗粒物采样

聚四氟乙烯滤膜
产品名称：47mm聚四氟乙烯滤膜

规格用途：直径47mm，孔径2μm

50片/盒，用于大气颗粒物采样

03  滤膜 / 滤膜盒
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04  其他配件
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滤膜匣
产品名称：滤膜匣（16T）

适用机型：PNS

无线数据传输方案
产品名称：无线数据传输解决方案

产品规格：含GPRS模块及配套天线

适用机型：所有机型

转接头
产品名称：LVS+AFC 转接头

适用机型：LVS+AFC

转接头
产品名称：美式采样头转接头

适用机型：LVS+AFC / PNS

转接头
产品名称：LVS 美式采样头转接头

适用机型：LVS

滤膜夹支撑器
产品名称：滤膜夹支撑器

适用机型：MVS

滤膜夹支撑器
产品名称：LVS 滤膜夹支撑器

适用机型：LVS

滤膜桶
产品名称：滤膜桶（18T）

适用机型：PNS（2015代）

滤膜夹
产品名称：滤膜夹（47mm）

适用机型：所有采样器

滤膜夹开启器
产品名称：滤膜夹开启器

适用机型：所有采样器
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